
СЕРИИ АЛКАЛИНОВЫХ 
И ЛИТИЕВЫХ БАТАРЕЕК

MBLR6-SR40, MBLR6-BL4,  
MBLR6-BX24, MBLR6-PB10,  

MBLR6-PB20, 
MBLR03-SR40, MBLR03-BL4, 

MBLR03-BX24, MBLR03-PB10,  
MBLR03-PB20, 

MBCR2032-BL2, 
MB9-BL1, 

MBLR20-BL2



АЛКАЛИНОВЫЕ БАТАРЕЙКИ
Алкалиновые батарейки MAUNFELD являются одними 
из самых надежных и долговечных элементов питания 
на рынке. Они идеально подходят для использования 
в устройствах с высоким потреблением энергии, таких 
как цифровые камеры, портативные музыкальные 
плееры и беспроводные клавиатуры.

СЕРИЯ ПРЕДСТАВЛЕНА 
БАТАРЕЙКАМИ ДВУХ ТИПОВ:
Батарейки типа AA (пальчиковые)— они имеют форму 
цилиндра и размер диаметра 14,5 мм. Используются 
в различных устройствах, таких как игрушки, пульты 
дистанционного управления, фонари и др.

Батарейки типа AAA (мизинчиковые)— это элементы 
питания меньшего размера, чем батарейки типа AA. 
Они имеют диаметр 10,5 мм и используются в таких 
устройствах, как часы, радиоприемники, фонарики и 
другие маломощные устройства.

СЕРИЯ АЛКАЛИНОВЫХ БАТАРЕЕК
MBLR6-SR40, MBLR03-SR40



СЕРИЯ АЛКАЛИНОВЫХ БАТАРЕЕК 
PRO LONG LIFE
Батарейки MAUNFELD PRO Long Life имеют длительный 
срок службы и обеспечивают стабильную работу 
устройств на протяжении всего срока службы. Они 
также имеют высокую емкость и могут использоваться 
в устройствах с высоким энергопотреблением.

Кроме того, батарейки MAUNFELD PRO Long Life 
обладают высокой устойчивостью к коррозии и могут 
работать в широком диапазоне температур. Они также 
безопасны для окружающей среды, так как не содержат 
вредных веществ, таких как ртуть и свинец.

СЕРИЯ АЛКАЛИНОВЫХ БАТАРЕЕК PRO LONG LIFE
MBLR6-BL4, MBLR6-BX24, MBLR6-PB10, MBLR6-PB20, MBLR20-BL2
MBLR03-BL4, MBLR03-BX24, MBLR03-PB10, MBLR03-PB20, MBCR2032-BL2



СЕРИЯ PRO LONG LIFE 
ПРЕДСТАВЛЕНА БАТАРЕЙКАМИ 
РАЗЛИЧНОГО ТИПА:
Батарейки типа AA «Пальчиковые»— они имеют 
размер диаметра 14,5 мм. Используются в 
различных устройствах, таких как игрушки, пульты 
дистанционного управления, фонари и др.

Батарейки типа AAA «Мизинчиковые»— это 
элементы питания меньшего размера, чем батарейки 
типа AA. Они имеют диаметр 10,5 мм и используются 
в таких устройствах, как часы, радиоприемники, 
фонарики и другие маломощные устройства.

Батарейка типа 9V «Крона» — это элемент 
питания, который имеет прямоугольную форму и 
напряжение 9 вольт. Батарейка имеет емкость 500 
мАч и может работать при температурах от -10 до 
+60 градусов Цельсия. Она также имеет высокую 
стабильность напряжения и может обеспечить 
длительное время работы устройства. Используется 
в различных устройствах, таких как мультиметры, 
радиоуправляемые модели и другие приборы.

СЕРИЯ АЛКАЛИНОВЫХ БАТАРЕЕК PRO LONG LIFE
MBLR6-BL4, MBLR6-BX24, MBLR6-PB10, MBLR6-PB20, MBLR20-BL2
MBLR03-BL4, MBLR03-BX24, MBLR03-PB10, MBLR03-PB20, MBCR2032-BL2



ЛИТИЕВЫЕ БАТАРЕЙКИ
Это высококачественные элементы питания, которые 
используются в различных электронных устройствах. 
Они обладают высокой емкостью, долгим сроком 
службы и стабильной работой. Новая технология 
производства батареек MAUNFELD позволяет им 
работать на полную мощность при широком диапазоне 
температур от -20° C до +60° C. Их можно смело 
устанавливать в оборудование, которое работает на 
улице в морозы, или брать с собой в жаркие страны.

СЕРИЯ ПРЕДСТАВЛЕНА 
БАТАРЕЙКОЙ ТИПА CR2032:
Литиевая батарейка типа CR2032 —  
это элемент питания с напряжением 3 вольта  
и емкостью 210 мАч. Она имеет диаметр 20 мм  
и высоту 3,2 мм и используется в различных 
устройствах, таких как наручные часы,  
калькуляторы, медицинские приборы и другие 
устройства.

ЛИТИЕВЫЕ БАТАРЕЙКИ 
MBCR2032-BL2



БАТАРЕЙКИ ALKALINE AA (LR6)
MBLR6-SR40

ОСНОВНЫЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

ЩЕЛОЧНАЯ (Alkaline)

AA (LR6)

1.5В

2900

4 шт.

Технология

Форм-фактор батареи

Рабочее напряжение

Емкость, мАч

Вид упаковки - СПАЙКА



БАТАРЕЙКИ ALKALINE AAA (LR03)
MBLR03-SR40

ОСНОВНЫЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

ЩЕЛОЧНАЯ (Alkaline)

AAA (LR03)

1.5В

1200

4 шт.

Технология

Форм-фактор батареи

Рабочее напряжение

Емкость, мАч

Вид упаковки - СПАЙКА



БАТАРЕЙКИ ALKALINE AA (LR6) PRO LONG LIFE 
MBLR6-BL4 

ОСНОВНЫЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

ЩЕЛОЧНАЯ (Alkaline)

AA (LR6)

1.5В

2900

4 шт.

Технология

Форм-фактор батареи

Рабочее напряжение

Емкость, мАч

Вид упаковки - БЛИСТЕР



БАТАРЕЙКИ ALKALINE AAA (LR03) PRO LONG LIFE 
MBLR03-BL4 

ОСНОВНЫЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

ЩЕЛОЧНАЯ (Alkaline)

AAA (LR03)

1.5В

1200

4 шт.

Технология

Форм-фактор батареи

Рабочее напряжение

Емкость, мАч

Вид упаковки - БЛИСТЕР



БАТАРЕЙКИ ALKALINE AA (LR6) PRO LONG LIFE 
MBLR6-PB10 

ОСНОВНЫЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

ЩЕЛОЧНАЯ (Alkaline)

AA (LR6)

1.5В

2900

10 шт.

Технология

Форм-фактор батареи

Рабочее напряжение

Емкость, мАч

Вид упаковки - КОРОБКА



БАТАРЕЙКИ ALKALINE AAA (LR03) PRO LONG LIFE 
MBLR03-PB10 

ОСНОВНЫЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

ЩЕЛОЧНАЯ (Alkaline)

AAA (LR03)

1.5В

1200

10 шт.

Технология

Форм-фактор батареи

Рабочее напряжение

Емкость, мАч

Вид упаковки - КОРОБКА



БАТАРЕЙКИ ALKALINE AA (LR6) PRO LONG LIFE 
MBLR6-PB20 

ОСНОВНЫЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

ЩЕЛОЧНАЯ (Alkaline)

AA (LR6)

1.5В

2900

20 шт.

Технология

Форм-фактор батареи

Рабочее напряжение

Емкость, мАч

Вид упаковки - CПАЙКА



БАТАРЕЙКИ ALKALINE AAA (LR03) PRO LONG LIFE 
MBLR03-PB20 

ОСНОВНЫЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

ЩЕЛОЧНАЯ (Alkaline)

AAA (LR03)

1.5В

1200

20 шт.

Технология

Форм-фактор батареи

Рабочее напряжение

Емкость, мАч

Вид упаковки - СПАЙКА



БАТАРЕЙКИ ALKALINE AA (LR6) PRO LONG LIFE 
MBLR6-BX24 

ОСНОВНЫЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

ЩЕЛОЧНАЯ (Alkaline)

AA (LR6)

1.5В

2900

24 шт.

Технология

Форм-фактор батареи

Рабочее напряжение

Емкость, мАч

Вид упаковки - ПЛАСТИКОВЫЙ БОКС



БАТАРЕЙКИ ALKALINE AAA (LR03) PRO LONG LIFE 
MBLR03-BX24 

ОСНОВНЫЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

ЩЕЛОЧНАЯ (Alkaline)

AAA (LR03)

1.5В

1200

24 шт.

Технология

Форм-фактор батареи

Рабочее напряжение

Емкость, мАч

Вид упаковки - ПЛАСТИКОВЫЙ БОКС



БАТАРЕЙКИ ALKALINE D(LR20) PRO LONG LIFE 
MBLR20-BL2

ОСНОВНЫЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

ЩЕЛОЧНАЯ (Alkaline)

D(LR20)

1,5В

1200

2 шт.

Технология

Форм-фактор батареи

Рабочее напряжение

Емкость, мАч

Вид упаковки - БЛИСТЕР



БАТАРЕЙКИ ALKALINE 9V(6LR61) PRO LONG LIFE 
MB9-BL1

ОСНОВНЫЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

ЩЕЛОЧНАЯ (Alkaline)

Крона (6LR61)

9В

500

1 шт.

Технология

Форм-фактор батареи

Рабочее напряжение

Емкость, мАч

Вид упаковки - БЛИСТЕР



БАТАРЕЙКИ LITHIUM CR2032 
MBCR2032-BL2

ОСНОВНЫЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

ЛИТИЕВАЯ (Lithium)

CR2032

3В

210

2 шт.

Технология

Форм-фактор батареи

Рабочее напряжение

Емкость, мАч

Вид упаковки - БЛИСТЕР


